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Młyny sitowe: 
Przeznaczone s ą do mielenia materiałów ró żnej twardo ści, suchych- których wilgotno ść 
nie przekracza 2%. Młyny sitowe najcz ęściej wykorzystywane s ą przy mieleniu: kamienia 
wapiennego, w ęgla, tłuczki szklanej, tłuczki porcelanowej, klinki eru cementowego i ko ści
zwierz ęcych. W młynach sitowych najcz ęściej stosowane s ą sita o oczkach 0,5mm; 
0,2mm; 0,1mm.

ZALETY:  
zasada pracy:

Optymalny stosunek pr ędkości obrotowej
komory miel ącej do jej średnicy, kaskadowe
ustawienie płyt obwodowych - mo żliwo ść
stosowania sit  mielników  o ró żnym
kształcie i z ró żnych materiałów   wszystko
to wpłyn ęło na popraw ę wydajno ści maszyn
serii GMS

zasada działania : 

Materiał podawany jest do komory b ębna
gdzie ulega rozdrobnieniu, pod wpływem sił
uderzeniowych kul materiał przeciskany
jest do przestrzeni mi ędzy sitowej, z której
nadziarno zawracane jest do komory b ębna
a przesiane podziarno opada w dół.  



Demonta ż cześci: 

Wieloletnie do świadczenie przy konstruowaniu i remontach maszyn po zwoliło nam 
zaprojektowa ć młyny w taki sposób, aby monta ż i demonta ż maszyny był prostszy. 

DANE TECHNICZE:
Młyny rurowe: 

Młyn sitowy Średnica  [mm] Długo ść  [mm] Wydajno ść  *
[Mg/h] Moc [kW]

Masa [kg]

GMS-1409 ø1400 900 do 1 11 6000

GMS-1712 ø1700 1200 do 2 22 8500

* wydajno ść w zależności od rodzaju granulacji wej ściowej i wyj ściowej 
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