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Kontenerowe zestawy kruszące GIF  służą do do kruszenia materiałów średnio twardych 
takich jak:  wapień, węgiel, szkło, piaskowiec ,klinkier , asfalt , destrukt . Nadają się 
również do recyklingu materiałów budowlanych .  
 
Kontenerowe zestawy kruszące GJF z kruszarką szczękową służą do ruszenia materiałów 
twardych i średnio twardych takich jak: granit, kamień polny , kwarc, bazalt, kamień 
wapienny, itp.. Nadają się również do recyklingu materiałów budowlanych. 
 
PARAMETRY 
 
Kruszarki  
 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych tanich w eksploatacji oraz wydajnych kruszarek 
zestawy przestawne są wydajne niezawodne oraz tańsze  w eksploatacji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Podawacz wibracyjny PG : 
 
W zestawach zastosowane  podawacze 
wibracyjne  które zapewniają wstępny odsiew 
drobniejszego produktu na   jedno lub dwu 
kaskadowym ruszcie w zależności od potrzeb 
klienta , przez co zwiększą się wydajność 
całego układu 
 
Napęd , Sterowanie : 
 
Istnieje możliwość zastosowania napędu, 
elektrycznego lub spalinowego 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Separator magnetyczny : 
Zastosowano separator magnetyczny w celu eliminacji wtrąceń metalicznych 
 
Dłuższy czas między remontami:  
 
W zestawach przestawnych  zastosowano najnowocześniejsze materiały konstrukcyjne, 
które wpływają na zwiększoną żywotność części oraz pozwalają zmniejszyć ciężar 
maszyny. 
 

DANE TECHNICZE : 
 
ZESTAWY PRZESTAWNE Z KRUSZARKĄ UDAROWĄ GIF  
 

Kruszarka Wymiary 
wirnika  [mm] 

Wielkość 
produktu  [mm] 

Wydajność 
[t/h](wartości 
orientacyjne) 

Moc [kW] Masa zestawu   [kg] 

GIF-6 ø600x400 0-30 do 20 25 3000 

GIF-8 ø800x600 0-50 do 80 55 8000 

GIF-10 ø1000x800 0-80 do 150 90 11000 

GIF-11 ø1000x1000 0-100 do 220 110 14000 

 

ZESTAWY PRZESTAWNE Z KRUSZARKĄ SZCZĘKOWĄ GJF  

 
Kruszarka Wielkość wlotu 

[mm] 
Szczelina [mm] Wydajność 

[t/h](wartości 
orientacyjne) 

Moc [kW] Masa zestawu   [kg] 

GJW-3 300x200 6-30 do 20 20 3000 

GJW-6 600x300 20-70 do 80 40 7000 

GJW-7 700x400 40-110 do 140 60 14000 

GJW-8 800x500 50-125 do 200 80 17000 

GJW-9 900x600 75-150 do 300 90 21000 
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